
调速器

hm-smrt-m系列

hm-smrt-m

hm-smart-m

使调速器的控制更加精细和可操作性
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调速器的安装

5.4   一键启停的使用



CN1电源缆线

电机缆线

电机缆线

输入信号端子

注意:CN2和CN3属于二选一接口

用CN2就不用CN3
用CN3就不用CN2

CN2

CN3

CN4

DANGER

HAZARDOUS VOLTAGE

GROUND CONTROLLER

BEFORE SERVICING:

Remove all power, wait 5

minutes, verify no voltage is

present, failure to comply will

result in injury or death.



CN3
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调速器的安装

安装方向

安装方法
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220 V

AWG22~18

AWG22~18

CN3

CN4

CN2/CN3二选一

DANGER

HAZARDOUS VOLTAGE

GROUND CONTROLLER

BEFORE SERVICING:

Remove all power, wait 5

minutes, verify no voltage is

present, failure to comply will

result in injury or death.
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CN2 CN3 (2 1) 。

CN4

18

CN4 I/O

OV

CN4 I/O

OV

OV

5V/10V
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150rpm/min
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PUSH按下启动电机，再按下停止电机

灯亮时的旋转方向

采用PUSH按键改变运行方向，请在P09里去定义“2”实现面板一键功能。

启用“ PUSH ”一键启停，在26能P09选择“ 0 ”或“ 1 ”

“    ”灯亮运行，“    ”灯亮停止。

在使用一键正反转切换时，请注意电机负荷和加减速时间的关系，70%或以上负荷时电机有出现
高温现象请注意

灯亮时的旋转方向

一键启停的使用
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状态 数码管 方形指示灯 反转指示灯 正转指示灯 圆形指示灯 编码器操作 备注 

正转待机 转速 红色 熄灭 闪烁 熄灭 短按：正转 

长按：参数编

辑 

 

反转待机 转速 红色 闪烁 熄灭 熄灭 短按：反转 

长按：参数编

辑 

 

正反转待

机 

转速 红色 闪烁 闪烁 熄灭 短按：正转 

长按：参数编

辑 

 

正转运行 转速 熄灭 熄灭 常亮 熄灭 短按：停止或

反转 

长按：停止 

 

反转运行 转速 熄灭 常亮 熄灭 熄灭 短按：停止或

正转 

长按：停止 

 

参数项目

选择 

参数项目 

Pxx 

红色 熄灭 熄灭 绿色 短按：进入参

数设置 

长按：退出参

数编辑 

 

参数设置 参数值 红色 熄灭 熄灭 绿色 短按：保存参

数 

 

故障 故障代码 

Errxx 

红色 熄灭 熄灭 熄灭 长按：清除故

障代码码 

重新上电 

 

锁定 转速 保持 保持 保持 红色 长按 3 秒松开

后解锁 

 

显示
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功能列表 

 注备 值厂出 码代项子 容内 码代 号序

  s3 s03~0 间时速加 10P 1

 s5.0示表0 s3 s03~0 间时速减 20P 2

3 P03 最低运行速度 150~2800 300  

4 P04 最高运行速度 150~2800 1350  

5 P05 控制方式选择 0：面板+端子 

1：端子控制 

2：面板控制 

0 端子允许控制时最左边数

码管显示 r，面板控制时熄

灭 

 锁上不示表0 06 s0003~0 定设间时锁上 60P 6

7 P07 数码管显示内容 0：设置转速 

1：电机转速 

 

0  

  1 999~1 比速减带送传 80P 8

9 P09 编码器按键定义 0：正转/停止 

1：反转/停止 

2：正转/反转/停止 

0  

10 P10 恢复出厂值 0：不恢复 

1：恢复 

  

 

故障列表 

 法方定判 称名障故 码代障故 号序

 流电转堵近接流电 流过机电  1

 秒54续持倍5.1流电定额过超流电 载过机电  2

 秒03续持0为速转且流电转堵到达机电 转堵机电 40rE 3

4  转速传感器故障 有正常电流输出但没有转速信号 

 出输流电有没路回主 路开机电  5

6  电流连续波动  

7 Er07 调速器保护  
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6.3

6.4

150 1350

300

P04最高运行速度150-2800r/min

P03最低运行速度150-2800r/min

控制方式选择P05里可选“0”“1”“2”。
端子允许控制时最左边数码管显示“r”面板控制时熄灭。



检查设定和接线是否正确

旋转方向重新设定

请符合EMC指令的设置和配线方法
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